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R10/16
przeka�niki przemys³owe - ma³ogabarytowe

2Z
AgCdO
400 V / 440 V
10 V
16 A / 400 V AC 10 A / 400 V AC
10 A / 24 V DC
0,30 A / 120 V 0,15 A / 250 V  (R300)
10 mA
30 A
16 A
4 000 VA
1 W
≤ 100 mΩ

1 200 cykli/h
12 000 cykli/h

6...400 V
6...220 V
AC: ≥ 0,15 Un DC: ≥ 0,1 Un

patrz Tabele 1, 2
2,7 VA
1,5 W

400 V AC
4 000 V 1,2 / 50 µs
III
3

2 500 V AC typ izolacji: podstawowa
1 500 V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepe³ne
2 500 V AC typ izolacji: podstawowa

≥ 4 mm
≥ 6 mm

20 ms / 15 ms

≥ 105   16 A, 400 V AC
patrz Wykres 2
≥ 107

35 x 35 x 64 mm
85 g
-40...+85 oC
-40...+85 oC
IP 40 wg PN-EN 60529
10 g
5 g 10...150 Hz

Dane styków
Ilo�æ i rodzaj zestyków
Materia³ styków
Znamionowe / maks. napiêcie zestyków AC
Minimalne napiêcie zestyków
Znamionowy pr¹d (moc) obci¹¿enia AC1
w kategorii DC1

DC13
Minimalny pr¹d zestyków
Maksymalny pr¹d za³¹czania
Obci¹¿alno�æ pr¹dowa trwa³a zestyku
Maksymalna moc ³¹czeniowa w kategorii AC1
Minimalna moc ³¹czeniowa
Rezystancja zestyków
Maksymalna czêsto�æ ³¹czeñ
� przy obci¹¿eniu znamionowym w kategorii AC1
� bez obci¹¿enia

Dane cewki
Napiêcie znamionowe 50 Hz AC

DC
Napiêcie odpadowe
Roboczy zakres napiêcia zasilania
Znamionowy pobór mocy AC

DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiêcie izolacji
Znamionowe napiêcie udarowe
Kategoria przepiêciowa
Stopieñ zanieczyszczenia izolacji
Napiêcie probiercze
� pomiêdzy cewk¹ a stykami
� przerwy zestykowej
� pomiêdzy torami pr¹dowymi
Odleg³o�æ pomiêdzy cewk¹ a stykami
� w powietrzu
� po izolacji

Pozosta³e dane
Czas zadzia³ania / powrotu (warto�ci typowe)
Trwa³o�æ ³¹czeniowa
� w kategorii AC1
� w zale¿no�ci od cosφ
Trwa³o�æ mechaniczna (cykle)
Wymiary (a x b x h)
Masa
Temperatura otoczenia � sk³adowania

� pracy
Stopieñ ochrony obudowy
Odporno�æ na udary
Odporno�æ na wibracje

� Przeka�niki ogólnego zastosowania
� Po³¹czenia wsuwkowe p³askie (konektorowe) - wsuwki 6,3 x 0,8 mm
� Monta¿ na p³ycie
� Wysoka zdolno�æ ³¹czeniowa
� Cewki AC i DC
� Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS,

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹ standardowych wykonañ przeka�ników.
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R10/16
przeka�niki przemys³owe - ma³ogabarytowe
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Tabela 1

Tabela 2Tabela 2

Dane cewki - wykonanie napiêciowe, zasilanie pr¹dem sta³ym

Dane cewki - wykonanie napiêciowe, zasilanie pr¹dem przemiennym 50 HzDane cewki - wykonanie napiêciowe, zasilanie pr¹dem przemiennym 50 Hz

maks.

maks.

min.

min.

Kod cewki

Kod cewki

Napiêcie
znamionowe

V DC

Napiêcie
znamionowe

V AC

Rezystancja
cewki

± 10% przy 20°C
�

Rezystancja
cewki

± 15% przy 20°C
�

Roboczy zakres napiêcia zasilania
zimna cewka (temp. 20 C)

V DC

o

Roboczy zakres napiêcia zasilania
zimna cewka (temp. 20 C)

V AC

o

Trwa³oœæ ³¹czeniowa w funkcji mocy obci¹¿enia.
Obwód bezindukcyjny. Maksymalna
czêstoœæ ³¹czeñ przy obci¹¿eniu znamionowym

Wykres 1

Wspó³czynnik redukcji trwa³oœci
³¹czeniowej dla indukcyjnych obci¹¿eñ
pr¹du przemiennego

Wykres 2

L
ic

z
b

a
³¹

c
z
e

ñ

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹ standardowych wykonañ przeka�ników.

AC1
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R10/16
przeka�niki przemys³owe - ma³ogabarytowe

Przeka�niki R10/16 przeznaczone s¹ do po³¹czeñ wsuwkowych p³askich (konektorowych) - wsuwki 6,3 x 0,8 mm.
Przeka�niki montowane s¹ na p³ycie (przy pomocy 2 wkrêtów M4).

Monta¿

Przyk³ad kodowania:

R10/16-1022-46-3230 przeka�nik R10/16, materia³ styków AgCdO, z dwoma zestykami zwiernymi, w obudowie
z uchwytami monta¿owymi IP 40, do po³¹czeñ wsuwkowych p³askich (konektorowych)
- wsuwki 6,3 x 0,8 mm, wykonanie napiêciowe 230 V pr¹du przemiennego 50 Hz

Oznaczenia kodowe do zamówieñ

Typ Materia³
styków

Ilo�æ i rodzaj
zestyków

Stopieñ ochrony
obudowy

Sposób
pod³¹czenia

Kod cewki

Materia³ styków

10 - AgCdO

Ilo�æ i rodzaj zestyków

22 - 2Z (zwierne)

Stopieñ ochrony obudowy

4 - w obudowie z uchwytami monta¿owymi, wykonanie IP 40

patrz Tabele 1, 2  str. 168

Sposób pod³¹czenia

6 - do po³¹czeñ wsuwkowych p³askich (konektorowych) - wsuwki 6,3 x 0,8 mm

2Z - zwierne




