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MT-T..-... ❶

przeka�niki czasowe

1P
AgNi
400 V AC / 300 V DC
10 A / 250 V AC
10 A / 24 V DC; 0,3 A / 250 V DC
10 A / 250 V AC
16 A / 250 V AC
0,3 W   5 V,  5 mA
≤ 100 mΩ

600 cykli/h

12...240 V zaciski (+)A1 � (-)A2
0,9...1,1 Un

≤ 4,5 VA   AC: 50 Hz
≤ 1,5 W
48...63 Hz

znamionowe napiêcie zasilania Un   (pomiêdzy zaciskami S oraz A2)
0,7 Un

AC: ≥ 50 ms DC: ≥ 20 ms

250 V AC
2 500 V 1,2 / 50 µs
II
1
V-0 wg UL94
2 500 V AC typ izolacji: podstawowa
1 000 V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepe³ne

≥ 0,5 x 105 10 A, 250 V AC
≥ 3 x 107

90 ❹ x 17,5 x 63,5 mm / 64 g
-40...+70 oC
-20...+45 oC
IP 20 wg PN-EN 60529
do 85%
15 g / 0,35 mm   10...55 Hz

ER, EWa, EWs, EWu + NWu, li + lp, WsWa, Wt
1 s ❺; 10 s; 1 min.; 10 min.; 1 h; 10 h; 100 h
p³ynna - (0,1...1) x zakres czasowy
± 5% ❻ ❺
± 0,5% ❺
± 0,05% / °C
± 0,05% / %HR
≤ 50 ms
dioda LED zielona U ON - sygnalizacja napiêcia zasilania U
dioda LED zielona U migaj¹ca powoli - odmierzanie czasu T1
dioda LED zielona U migaj¹ca szybko - odmierzanie czasu T2
dioda LED ¿ó³ta R ON/OFF - stan przeka�nika wyj�ciowego

Obwód wyj�ciowy - dane styków
Ilo�æ i rodzaj zestyków
Materia³ styków
Maksymalne napiêcie zestyków
Znamionowe obci¹¿enie AC1

DC1
Obci¹¿alno�æ pr¹dowa trwa³a zestyku
Maksymalna moc ³¹czeniowa w kategorii AC1
Minimalna moc ³¹czeniowa
Rezystancja zestyków
Maksymalna czêsto�æ ³¹czeñ
� przy obci¹¿eniu znamionowym w kategorii AC1
Obwód wej�ciowy - steruj¹cy
Napiêcie znamionowe AC: 50/60 Hz AC/DC
Roboczy zakres napiêcia zasilania
Znamionowy pobór mocy AC

DC
Zakres czêstotliwo�ci zasilania AC
Zestyk steruj¹cy S ❷
� napiêcie steruj¹ce
� minimalne napiêcie ❸
� minimalny czas trwania impulsu ❸
Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiêcie izolacji
Znamionowe napiêcie udarowe
Kategoria przepiêciowa
Stopieñ zanieczyszczenia izolacji
Klasa palno�ci
Napiêcie probiercze � wej�cie - wyj�cie

� przerwy zestykowej
Pozosta³e dane
Trwa³o�æ ³¹czeniowa � w kategorii AC1
Trwa³o�æ mechaniczna (cykle)
Wymiary (a x b x h) / Masa
Temperatura otoczenia � sk³adowania

� pracy
Stopieñ ochrony obudowy
Wilgotno�æ wzglêdna
Odporno�æ na udary / wibracje
Dane obwodu odmierzania czasu
Funkcje ❶
Zakresy czasowe
Nastawa czasu
Dok³adno�æ nastawienia
Powtarzalno�æ
Wielko�ci wp³ywaj¹ce � temperatura
na nastawy czasowe � wilgotno�æ
Czas regeneracji
Wy�wietlanie

� Przeka�niki czasowe z niezale¿n¹ regulacj¹ czasów T1 i T2
(7 wersji  przeka�ników z 1 funkcj¹ czasow¹ ❶;
7 zakresów czasowych)

� Styki bez kadmu � Napiêcia wej�cia AC/DC
� Obudowa - modu³ instalacyjny, szeroko�æ 17,5 mm
� Bezpo�redni monta¿ na szynie 35 mm wg PN-EN 60715
� U¿ytkowanie: w instalacjach niskiego napiêcia
� Zgodne z norm¹ PN-EN 61812-1 � Uznania, certyfikaty, dyrektywy:

❶ Kody wykonañ - patrz �Oznaczenia kodowe do zamówieñ�, str. 229 oraz w opisach funkcji czasowych, str. 228.     ❷ Zestyk steruj¹cy S aktywuje
siê przez pod³¹czenie do zacisku A1.     ❸ Przy którym rozpoznawalny jest sygna³ steruj¹cy.     ❹ D³ugo�æ z zaczepami na szynê 35 mm: 98,8 mm.
❺ Dla pierwszego zakresu (1 s) dok³adno�æ nastawienia oraz powtarzalno�æ s¹ mniejsze ni¿ podano w danych technicznych (znacz¹cy wp³yw czasu
zadzia³ania przeka�nika wykonawczego, czasu startu procesora oraz chwili za³¹czenia zasilania w odniesieniu do przebiegu zasilaj¹cego AC).     ❻ Liczona
od koñcowych warto�ci zakresów, dla kierunku ustawiania od min. do maks.



228

www.relpol.com.pl Dzia³ Marketingu Tel./Fax +48 68 47 90 830 � Wsparcie Techniczne Tel. +48 68 47 90 820

ER - Opó�nione za³¹czenie i wy³¹czenie sterowane
zestykiem S. Niezale¿ne nastawy czasów T1 i T2.
Kod przeka�nika: MT-TER-17S-11-9240

Od momentu aktywacji S up³ywa czas T1 i prze-
ka�nik zostaje za³¹czony. Po usuniêciu sygna³u S
przeka�nik wy³¹cza siê po czasie T2. Je¿eli w trakcie
trwania czasu T2 styk S zostanie aktywowany,
to czas T2 jest zerowany, a styki przeka�nika
pozostaj¹ za³¹czone. Je¿eli S aktywujemy na czas
krótszy ni¿ T1, to uk³ad nie za³¹czy przeka�nika.

EWa - Opó�nione wy³¹czenie i odmierzanie czasu
wy³¹czenia, wyzwalane zestykiem S - zbocze
opadaj¹ce. Niezale¿ne nastawy czasów T1 i T2.
Kod przeka�nika: MT-TEA-17S-11-9240

W momencie aktywacji sygna³u S przeka�nik
zostaje za³¹czony. Po pojawieniu siê zbocza
opadaj¹cego rozpoczyna siê odmierzanie czasu T1.
Po up³ywie czasu T1 przeka�nik zostaje wy³¹czony
na czas T2. Ponowne za³¹czenie przeka�nika mo¿e
nast¹piæ po up³ywie T2, gdy na wej�ciu steruj¹cym
S pojawi siê stan wysoki. W trakcie odmierzania
czasów T1 oraz T2 stan styku S nie ma znaczenia.

EWs - Opó�nione za³¹czenie i odmierzanie nasta-
wionego czasu za³¹czenia, wyzwalane zestykiem S
- zbocze narastaj¹ce. Niezale¿ne nastawy czasów
T1 i T2.
Kod przeka�nika: MT-TES-17S-11-9240

Po aktywacji styku S (zbocze narastaj¹ce) nastê-
puje odmierzanie czasu T1. W trakcie odmierzania
T1 oraz T2 stan styku S jest nieistotny. Po czasie
T1 przeka�nik wykonawczy za³¹cza siê na czas T2.
Po up³ywie T2 przeka�nik wykonawczy wy³¹cza siê
i uk³ad przechodzi do pozycji pocz¹tkowej,
oczekuj¹c na kolejne zbocze narastaj¹ce na S.

EWu + NWu - Opó�nione za³¹czenie na nastawiony
czas lub za³¹czenie na nastawiony czas, odmie-
rzenie czasu wy³¹czenia i za³¹czenia na sta³e. Start
wg funkcji EWu lub NWu zale¿ny stanu zestyku S.
Niezale¿ne nastawy czasów T1 i T2.
Kod przeka�nika: MT-TEU-17S-11-9240

Przeka�nik czasowy z mo¿liwo�ci¹ niezale¿nej
regulacji czasów T1 oraz T2. Przy za³¹czeniu
zasilania sprawdzany jest stan styku S. Je¿eli jest
on nieaktywny, wtedy realizowana jest funkcja EWu,
w której po odmierzeniu ustawionego czasu T1
nastêpuje za³¹czenie przeka�nika wykonawczego
na czas T2.

Je¿eli podczas pod³¹czenia zasilania stan styku S
jest aktywny, dzia³anie rozpoczyna siê zgodnie
z funkcj¹ NWu. Przeka�nik wykonawczy za³¹czany
jest na czas T1, po czym nastêpuje wy³¹czenie
przeka�nika na czas T2. Po up³ywie czasu T2
przeka�nik wykonawczy zostaje za³¹czony na sta³e.

W dowolnej chwili zmiana stanu styku S z 0 na 1
powoduje Reset przeka�nika i rozpoczêcie realizacji
funkcji NWu. Odpowiednio zmiana z 1 na 0
rozpoczyna nowy cykl EWu.

li + lp - Praca cykliczna o dwóch niezale¿nych
czasach T1 i T2. Start wg funkcji li lub lp zale¿ny
od stanu zestyku S.
Kod przeka�nika: MT-TIP-17S-11-9240

Przeka¿nik czasowy li + lp wykonuje pracê cykliczn¹
za³¹cz-wy³¹cz z niezale¿n¹ regulacj¹ czasów T1
oraz T2. Je¿eli w momencie za³¹czenia zasilania
styk S jest nieaktywny, to praca rozpocznie siê od
przerwy T1, po czym nast¹pi stan zadzia³ania T2
- funkcja lp.

W przypadku, gdy podczas za³¹czenia zasilania
styk S jest aktywny, uk³ad rozpocznie pracê od
zadzia³ania T1, po czym przeka�nik wykonawczy
zostanie wy³¹czony T2 - funkcja li.

Zmiana stanu styku S z 0 na 1 w dowolnej chwili
podczas pracy przeka�nika wyzeruje uk³ad
i rozpocznie siê realizacja funkcji li. Odpowiednio
zmiana S z 1 na 0 rozpocznie nowy cykl lp.

WsWa - Za³¹czanie na nastawione czasy T1 i T2,
sterowane zestykiem S. Niezale¿ne nastawy
czasów T1 i T2.
Kod przeka�nika: MT-TSA-17S-11-9240

Zbocze narastaj¹ce na styku S wyzwala odliczanie
czasu T1 i przeka�nik wykonawczy zostaje
za³¹czony. Po up³ywie T1 przeka�nik wy³¹cza siê.
Przeka�nik zostanie ponownie za³¹czony na okres
T2 po zboczu opadaj¹cym na S. Je¿eli po odmie-
rzeniu czasu T1 stan S bêdzie mia³ poziom niski,
przeka�nik pozostanie za³¹czony na czas T2.
Je¿eli po odmierzeniu czasu T2 stan S bêdzie mia³
poziom wysoki, przeka�nik pozostanie za³¹czony
na czas T1.

Wt - Nadzór kolejno�ci impulsów. Za³¹czenie prze-
d³u¿ane jest kolejnymi impulsami / zamkniêciami
zestyku S. Niezale¿ne nastawy czasów T1 i T2.
Kod przeka�nika: MT-TWT-17S-11-9240

Po za³¹czeniu zasilania za³¹czony zostaje przeka�nik
wykonawczy i nastêpuje odmierzanie czasu T1.
Po zakoñczeniu odmierzania T1 rozpoczyna siê
liczenie czasu T2. Aby przeka�nik wykonawczy
pozosta³ za³¹czony, w trakcie trwania T2 musi
wyst¹piæ narastaj¹ce i opadaj¹ce zbocze na styku
S, czyli pojedynczy impuls, który spowoduje
ponowne odliczanie czasu T2. Je¿eli impuls nie
wyst¹pi, to po up³ywie T2 przeka�nik wy³¹czy siê
i jego za³¹czenie jest mo¿liwe po ponownym
wy³¹czeniu i za³¹czeniu zasilania.

U - napiêcie zasilania; R - stan wyj�cia przeka�nika; S - stan zestyku steruj¹cego; T1, T2 - czasy odmierzane
❶ Kody wykonañ - patrz �Oznaczenia kodowe do zamówieñ�, str. 229 oraz w opisach funkcji czasowych,
str. 228.

Dioda zasilania: gdy czas nie jest odmierzany,
�wieci �wiat³em ci¹g³ym. W trakcie odmierzania
czasu T1 dioda pulsuje z okresem 500 ms, przy
czym 80% czasu jest za�wiecona, a 20% zgaszona.
Dla czasu T2 okres wynosi 250 ms.

Regulacja warto�ci ustawionych: wielko�ci
czasu oraz zakresu odczytywane s¹ w trakcie
pracy przeka�nika. Nastawione warto�ci mog¹
zostaæ zmodyfikowane w dowolnym momencie.

Wyzwalanie:
- dla wykonañ MT-TEU-..., MT-TIP-...: przeka�nik
wyzwalany jest napiêciem zasilania,
- dla pozosta³ych wykonañ: przeka�nik wyzwalany
jest poprzez pod³¹czenie zestyku S do linii A1.
Dla zasilania napiêciem sta³ym DC biegun dodatni
musi byæ pod³¹czony do linii A1. Poziom za³¹czenia
zestyku S jest automatycznie regulowany w zale¿-
no�ci od napiêcia zasilaj¹cego.

Zasilanie: przeka�nik mo¿e byæ zasilany napiêciem
sta³ym lub zmiennym 48...63 Hz o warto�ciach
10,8...250 V. Zastosowano programow¹ kontrolê
napiêcia zasilaj¹cego i procesor nie rozpocznie
pracy, je¿eli napiêcie to nie osi¹gnie progu oko³o
10 V. W trakcie pracy przeka�nika napiêcie
zasilaj¹ce jest ca³y czas monitorowane. Gdy
spadnie poni¿ej 9 V na czas d³u¿szy ni¿ 50 ms,
nast¹pi Reset przeka�nika. Dziêki tej opcji czas
regeneracji jest programowo ustalony na 50 ms
i nie zale¿y od tolerancji elementów.

MT-T..-... ❶

przeka�niki czasowe

Funkcje czasowe ❶

Funkcje dodatkowe
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MT-T..-... ❶

przeka�niki czasowe

Wymiary

1P - prze³¹czny

Monta¿

Dwa zaczepy:
prosty monta¿ na szynie 35 mm,
solidne zaczepienie (góra i dó³).

Przeka�niki MT-T..-... ❶ przeznaczone s¹ do
bezpo�redniego monta¿u na szynie 35 mm
wg PN-EN 60715. Po³o¿enie pracy - dowolne.
Maks. rozmiar przewodów 1 x 2,5 mm2 (1 x 14
AWG). Przy³¹czalno�æ znamionowa 2 x 1,5 mm2

(2 x 16 AWG). Maks. moment dokrêcenia
zacisku: 0,6 Nm.

Oznaczenia kodowe do zamówieñ

Typ Ilo�æ i rodzaj
zestyków

Znamionowe
napiêcie zasilania

Obudowa

Opis panelu czo³owego

Pokrêt³o
nastawy czasu T1

Pokrêt³o
nastawy zakresu T1

Dioda
LED zielona

Dioda
LED ¿ó³ta

Obudowa

17S - modu³ instalacyjny, szeroko�æ 17,5 mm

Ilo�æ i rodzaj zestyków

11 - 1P (prze³¹czny)

T � TM
Realizowane funkcje czasowe
(7 wersji przeka�ników) ❶

ER - przeka�nik realizuj¹cy funkcjê ER
EA - przeka�nik realizuj¹cy funkcjê EWa
ES - przeka�nik realizuj¹cy funkcjê EWs
EU - przeka�nik realizuj¹cy funkcjê EWu + NWu
IP - przeka�nik realizuj¹cy funkcjê li + lp
SA - przeka�nik realizuj¹cy funkcjê WsWa
WT - przeka�nik realizuj¹cy funkcjê W t

Realizowane
funkcje czasowe

Znamionowe
napiêcie zasilania

9240 - 12...240 V AC/DC AC: 50/60 Hz

❷ Zestyk steruj¹cy S aktywuje siê
przez pod³¹czenie do zacisku A1.

❷

Schemat po³¹czeñ

Pokrêt³o
nastawy czasu T2

Pokrêt³o
nastawy zakresu T2

Przyk³ad kodowania:
MT-TIP-17S-11-9240 przeka�nik czasowy MT-TIP-..., jednofunkcyjny (przeka�nik realizuje funkcjê li + lp),

obudowa - modu³ instalacyjny, szeroko�æ 17,5 mm, z jednym zestykiem prze³¹cznym,
znamionowe napiêcie wej�cia 12...240 V pr¹du sta³ego i przemiennego 50/60 Hz,
materia³ styków AgNi

❶ Kody wykonañ - patrz �Oznaczenia kodowe
do zamówieñ�, str. 229 oraz w opisach funkcji
czasowych, str. 228.




