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PIR6WB-1PS-...
przeka�niki interfejsowe z zaciskami sprê¿ynowymi

� W sk³ad przeka�nika interfejsowego PIR6WB-1PS-... wchodz¹:
- gniazdo uniwersalne z elektronik¹ PI6WB-1PS-... z zaciskami sprê¿ynowymi ❶,
- przeka�nik elektromagnetyczny RM699BV o obci¹¿alno�ci 6 A / 250 V (AC1) ❷
  lub przeka�nik pó³przewodnikowy RSR30 ❷

� Monta¿ na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 � Przystosowane do wspó³pracy ze
z³¹czem grzebieniowym typu ZG20 � Wyposa¿one w LED zielony � Wykonanie do d³ugich
linii, z wbudowanym filtrem przeciwzak³óceniowym (PIR6WB-1P-230VAC/DC-10 ❹)

� Akcesoria: p³ytki do opisu PI6W-1246 � Uznania, certyfikaty, dyrektywy:

RM699BV + PI6WB-1PS-� RSR30 + PI6WB-1PS-�

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹ standardowych wykonañ przeka�ników.     ❶ Sprê¿ynowe zaciski mocuj¹ce dla przewodów
elektrycznych (sprê¿yny klatkowe CAGE CLAMP® - to zarejestrowany znak handlowy WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Niemcy).
❷ Charakterystyki zdolno�ci ³¹czeniowej przeka�ników PIR6WB-1PS-... z RM699BV - patrz str. 46; PIR6WB-1PS-... z RSR30 - patrz katalog
�Przeka�niki pó³przewodnikowe� oraz www.relpol.com.pl     ❸ Dla styków z³oconych - po przekroczeniu podanych warto�ci maksymalnych warstwa z³ota
ulega zniszczeniu. Znikaj¹ wtedy zalety z³ocenia i obowi¹zuj¹ warto�ci jak dla styków AgSnO2 (podane obok), a trwa³o�æ tych styków mo¿e byæ ni¿sza
ni¿ normalnych styków.     ❹ Dotyczy wykonania do d³ugich linii (maks. 300 m) PIR6WB-1P-230VAC/DC-10 - przeka�nik, w sk³ad którego wchodzi
gniazdo PI6WB-1P-230VAC/DC-10 z wbudowanym filtrem przeciwzak³óceniowym (zbudowanym na bazie odpowiednio dobranych elementów R i C oraz
diody zenera), odporne na pojawianie siê napiêæ indukowanych w d³ugich odcinkach przewodów steruj¹cych oraz miniaturowy przeka�nik wykonawczy
RM699BV-3011-85-1060.     ❺ Rodzaje wyj�æ: R - styki AgSnO2; R01 - styki AgSnO2 + pow³oka Au 3 µm; T - triak; C - tranzystor; O - tranzystor.

Obwód wyj�ciowy (RM699BV) - dane styków ❷
Ilo�æ i rodzaj zestyków (kod wyj�cia)
Materia³ styków
Maksymalne napiêcie zestyków
Minimalne napiêcie zestyków AC/DC
Znamionowy pr¹d obci¹¿enia w kategorii AC1

DC1
Minimalny pr¹d zestyków
Maksymalny pr¹d za³¹czania
Obci¹¿alno�æ pr¹dowa trwa³a zestyku
Maksymalna moc ³¹czeniowa w kategorii AC1
Minimalna moc ³¹czeniowa
Rezystancja zestyków
Maksymalna czêsto�æ ³¹czeñ
� przy obci¹¿eniu znamionowym w kategorii AC1
� bez obci¹¿enia

Obwód wyj�ciowy (RSR30) - dane wyj�cia ❷

Rodzaj wyj�cia (kod wyj�cia)

Ilo�æ i rodzaj wyj�æ
Znamionowe napiêcie
Maksymalne napiêcie wyj�cia
Minimalne napiêcie wyj�cia
Znamionowy pr¹d ci¹g³y wyj�cia AC1

DC1
Minimalny pr¹d za³¹czalny
Maksymalny pr¹d up³ywu (stan spoczynku)
Maks. spadek napiêcia na z³¹czu (stan zadzia³ania)
Czêstotliwo�æ prze³¹czania

Obwód wej�ciowy - steruj¹cy
Napiêcie znamionowe DC

AC: 50/60 Hz AC/DC
Napiêcie odpadowe
Roboczy zakres napiêcia zasilania
Napiêcie zadzia³ania
Znamionowy pobór mocy DC

AC/DC
Maksymalna d³ugo�æ linii zasilaj¹cej

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiêcie izolacji
Znamionowe napiêcie udarowe
Kategoria przepiêciowa
Stopieñ zanieczyszczenia izolacji
Napiêcie probiercze � wej�cie - wyj�cie

� wej�cie - wyj�cie
� przerwy zestykowej

Odleg³o�æ pomiêdzy wej�ciem a wyj�ciem
� w powietrzu \ po izolacji

1P (R) ❺ 1P (R-01) ❺
AgSnO2 AgSnO2/Au 3 µm ❸
400 V AC / 250 V DC 30 V AC / 36 V DC ❸
10 V 5 V
6 A / 250 V AC 0,05 A / 30 V AC ❸
6 A / 24 V DC; 0,15 A / 250 V DC 0,05 A / 36 V DC ❸
100 mA 10 mA
10 A  20 ms 0,1 A  20 ms ❸
6 A 0,05 A ❸
1 500 VA 1,2 VA ❸
1 W 0,05 W
≤ 100 mΩ  100 mA, 24 V ≤ 30 mΩ  10 mA, 5 V

360 cykli/h
72 000 cykli/h

Triak (T) ❺ Tranzystor (C) ❺ Tranzystor (O) ❺
maks. 2 A maks. 1 A maks. 2 A
1Z 1Z 1Z
240 V AC 48 V DC 24 V DC
280 V AC 60 V DC 32 V DC
12 V AC 1,5 V DC 1,5 V DC
1 A

1 A 2 A
50 mA 1 mA 1 mA
1,5 mA 1 mA 1 mA
1,2 V 0,4 V 0,24 V

10 Hz 10 Hz

6 ... 60 V
24 ... 230 V
AC: ≥ 0,2 Un AC: ≥ 0,35 Un ❹ DC: ≥ 0,1 Un

0,8...1,2 Un 0,85...1,2 Un  6 V DC
≤ 0,8 Un ≤ 0,85 Un  6 V DC AC: 0,6...0,85 Un ❹
0,2 ... 0,5 W
0,5 ... 1,2 VA / 0,4 ... 1,2 W
≤ 300 m zasilanie AC ❹

250 V AC
4 000 V 1,2 / 50 µs
III
3
4 000 V AC 50/60 Hz, 1 min., typ izolacji: wzmocniona
6 000 V 1,2 / 50 µs, napiêcie udarowe
1 000 V AC 50/60 Hz, 1 min., output R i R-01,

rodzaj przerwy: oddzielenie niepe³ne

≥ 6 mm \ ≥ 8 mm
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PIR6WB-1PS-...
przeka�niki interfejsowe z zaciskami sprê¿ynowymi

Oznaczenia kodowe PIR6WB-1PS-... do sk³adania
zamówieñ znajduj¹ siê w Tabeli 1, w kolumnie �Kod
przeka�nika interfejsowego�.

Oznaczenia kodowe do zamówieñ

Rysunki przedstawiaj¹ kolejno�æ operacji przy wk³adaniu przewodów do zacisku sprê¿ynowego oraz zalecany
�rubokrêt do otwierania sprê¿yn klatkowych, zgodny z norm¹ DIN 5264 FORM "A".

Schematy po³¹czeñ Wymiary

Przeka�niki PIR6WB-1PS-... przeznaczone
s¹ do bezpo�redniego monta¿u na szynie
35 mm wg PN-EN 60715. Zakres przewo-
dów 1 x 0,22...2,5 mm2 (1 x 24...14 AWG).
Przy³¹czalno�æ znamionowa 1 x 1,5 mm2

(1 x 16 AWG). Zalecana d³ugo�æ odizolo-
wanej ¿y³y 8...9 mm. W sk³ad przeka�nika
interfejsowego PIR6WB-1PS-... wchodz¹:
gniazdo uniwersalne z elektronik¹ PI6WB-1PS-...
oraz przeka�nik wykonawczy - elektromagnetyczny
RM699BV lub pó³przewodnikowy RSR30 ❺ (patrz str. 210).
PIR6WB-1PS-... przystosowane s¹ do wspó³pracy ze
z³¹czem grzebieniowym typu ZG20 (patrz str. 207, 208).
Do przeka�ników PIR6WB-1PS-... oferowane s¹ p³ytki
do opisu typu PI6W-1246 (patrz str. 207, 208).

Monta¿

PI6WB-1PS-...

PIR6WB-...-R, PIR6WB-...-R01: DC: 8 ms AC/DC: 20 ms
PIR6WB-...-T: DC: 100 µs AC/DC: 10 ms
PIR6WB-...-C, PIR6WB-...-O: DC: 50 µs AC/DC: 10 ms
PIR6WB-...-R, PIR6WB-...-R01: DC: 10 ms AC/DC: 25 ms (18 ms ❹)
PIR6WB-...-T: DC:  1/2 okresu + 1 ms AC/DC: 30 ms
PIR6WB-...-C, PIR6WB-...-O: DC: 600 µs AC/DC: 20 ms
> 0,5 x 105 6 A, 250 V AC
> 107

98,3 x 6,2 x 84,6 mm / 55 g
PIR6WB-...-R, PIR6WB-...-R01:- 40 (-25 ❹)...+70 oC / -40 ...+55oC   ! -40 (-20 ❹)...+50 oC 230 V AC/DC

PIR6WB-...-T:                             - 40...+70 oC/-20...+55 oC

PIR6WB-...-C:                           - 25...+70 oC/-25...+55 oC

PIR6WB-...-O                            -  25...+70 oC/-20...+55 oC

IP 20 wg PN-EN 60529
RTI wg PN-EN 116000-3
10 g / 5 g 10...500 Hz

Pozosta³e dane
Czas zadzia³ania (warto�æ typowa)

Czas powrotu (warto�æ typowa)

Trwa³o�æ ³¹czeniowa � w kategorii AC1
Trwa³o�æ mechaniczna (cykle)
Wymiary (a x b x h) / Masa
Temperatura otoczenia � sk³adowania / pracy

Stopieñ ochrony
Ochrona przed oddzia³ywaniem �rodowiska
Odporno�æ na udary / wibracje

❹ Wykonanie do d³ugich linii (maks. 300 m), z wbudowanym filtrem przeciwzak³óceniowym.

PIR6WB-1PS-...-R, PIR6WB-1PS-...-R01

PIR6WB-1P-230VAC/DC-10

PIR6WB-1PS-...-T, PIR6WB-1PS-...-C, PIR6WB-1PS-...-O

ratmana
Tekst maszynowy

ratmana
Tekst maszynowy

ratmana
Tekst maszynowy

ratmana
Tekst maszynowy

ratmana
Tekst maszynowy

ratmana
Tekst maszynowy

ratmana
Tekst maszynowy

ratmana
Tekst maszynowy
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PIR6WB-1PS-...
przeka�niki interfejsowe z zaciskami sprê¿ynowymi

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹ standardowych wykonañ przeka�ników.     ❸ Wykonanie ze stykami z³oconymi.     ❹ Wykonanie do d³ugich linii
(maks. 300 m), z wbudowanym filtrem przeciwzak³óceniowym.     ❻ Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e napiêcie znamionowe wej�cia przeka�nika wykonawczego Us nie zawsze
jest zgodne z napiêciem znamionowym wej�cia Un (jest to wa¿ne przy zamawianiu przeka�ników wykonawczych do gniazd).

Tabela kodów Tabela 1

Kod przeka�nika
interfejsowego

Znamionowe
napiêcie
wej�cia

Un ❻

Kod gniazda Kod przeka�nika
wykonawczego

Moc obwodu
wej�ciowego
- steruj¹cego

Znamionowe
napiêcie

przeka�nika
wykonaw.

Us ❻

PIR6WB-1PS-6VDC-R
PIR6WB-1PS-12VDC-R
PIR6WB-1PS-24VDC-R
PIR6WB-1PS-36VDC-R
PIR6WB-1PS-48VDC-R
PIR6WB-1PS-60VDC-R
PIR6WB-1PS-24VAC/DC-R
PIR6WB-1PS-42VAC/DC-R
PIR6WB-1PS-115VAC/DC-R
PIR6WB-1PS-230VAC/DC-R

PIR6WB-1P-230VAC/DC-10 ❹

PIR6WB-1PS-6VDC-R01 ❸
PIR6WB-1PS-12VDC-R01 ❸
PIR6WB-1PS-24VDC-R01 ❸
PIR6WB-1PS-36VDC-R01 ❸
PIR6WB-1PS-48VDC-R01 ❸
PIR6WB-1PS-60VDC-R01 ❸
PIR6WB-1PS-24VAC/DC-R01 ❸
PIR6WB-1PS-42VAC/DC-R01 ❸
PIR6WB-1PS-115VAC/DC-R01 ❸
PIR6WB-1PS-230VAC/DC-R01 ❸

PIR6WB-1PS-6VDC-T
PIR6WB-1PS-12VDC-T
PIR6WB-1PS-24VDC-T
PIR6WB-1PS-36VDC-T
PIR6WB-1PS-48VDC-T
PIR6WB-1PS-60VDC-T
PIR6WB-1PS-24VAC/DC-T
PIR6WB-1PS-42VAC/DC-T
PIR6WB-1PS-115VAC/DC-T

PIR6WB-1PS-6VDC-C
PIR6WB-1PS-12VDC-C
PIR6WB-1PS-24VDC-C
PIR6WB-1PS-36VDC-C
PIR6WB-1PS-48VDC-C
PIR6WB-1PS-60VDC-C
PIR6WB-1PS-24VAC/DC-C
PIR6WB-1PS-42VAC/DC-C
PIR6WB-1PS-115VAC/DC-C
PIR6WB-1PS-230VAC/DC-C

PIR6WB-1PS-6VDC-O
PIR6WB-1PS-12VDC-O
PIR6WB-1PS-24VDC-O
PIR6WB-1PS-36VDC-O
PIR6WB-1PS-48VDC-O
PIR6WB-1PS-60VDC-O
PIR6WB-1PS-24VAC/DC-O
PIR6WB-1PS-42VAC/DC-O
PIR6WB-1PS-115VAC/DC-O
PIR6WB-1PS-230VAC/DC-O

6 V DC
12 V DC
24 V DC
36 V DC
48 V DC
60 V DC
24 V AC/DC
42 V AC/DC
115 V AC/DC
230 V AC/DC

230 V AC/DC

6 V DC
12 V DC
24 V DC
36 V DC
48 V DC
60 V DC
24 V AC/DC
42 V AC/DC
115 V AC/DC
230 V AC/DC

6 V DC
12 V DC
24 V DC
36 V DC
48 V DC
60 V DC
24 V AC/DC
42 V AC/DC
115 V AC/DC

6 V DC
12 V DC
24 V DC
36 V DC
48 V DC
60 V DC
24 V AC/DC
42 V AC/DC
115 V AC/DC
230 V AC/DC

6 V DC
12 V DC
24 V DC
36 V DC
48 V DC
60 V DC
24 V AC/DC
42 V AC/DC
115 V AC/DC
230 V AC/DC

0,3 W
0,2 W
0,3 W
0,3 W
0,4 W
0,5 W
0,5 VA / 0,4 W
0,5 VA / 0,4 W
1,2 VA / 1,2 W
1,2 VA / 1,2 W

2,1 VA / 1,0 W

0,3 W
0,2 W
0,3 W
0,3 W
0,4 W
0,5 W
0,5 VA / 0,4 W
0,5 VA / 0,4 W
1,2 VA / 1,2 W
1,2 VA / 1,2 W

0,1 W
0,2 W
0,3 W
0,3 W
0,4 W
0,5 W
0,5 VA / 0,4 W
0,5 VA / 0,4 W
1,0 VA / 1,0 W

0,1 W
0,2 W
0,3 W
0,3 W
0,4 W
0,5 W
0,5 VA / 0,4 W
0,5 VA / 0,4 W
1,0 VA / 1,0 W
1,0 VA / 1,0 W

0,1 W
0,2 W
0,3 W
0,3 W
0,4 W
0,5 W
0,5 VA / 0,4 W
0,5 VA / 0,4 W
1,0 VA / 1,0 W
1,0 VA / 1,0 W

PI6WB-1PS-6VDC
PI6WB-1PS-12/24VDC
PI6WB-1PS-12/24VDC
PI6WB-1PS-36VDC
PI6WB-1PS-48VDC
PI6WB-1PS-60VDC
PI6WB-1PS-24VAC/DC
PI6WB-1PS-42VAC/DC
PI6WB-1PS-115VAC/DC
PI6WB-1PS-230VAC/DC

PI6WB-1P-230VAC/DC-10

PI6WB-1PS-6VDC
PI6WB-1PS-12/24VDC
PI6WB-1PS-12/24VDC
PI6WB-1PS-36VDC
PI6WB-1PS-48VDC
PI6WB-1PS-60VDC
PI6WB-1PS-24VAC/DC
PI6WB-1PS-42VAC/DC
PI6WB-1PS-115VAC/DC
PI6WB-1PS-230VAC/DC

PI6WB-1PS-6VDC
PI6WB-1PS-12/24VDC
PI6WB-1PS-12/24VDC
PI6WB-1PS-36VDC
PI6WB-1PS-48VDC
PI6WB-1PS-60VDC
PI6WB-1PS-24VAC/DC
PI6WB-1PS-42VAC/DC
PI6WB-1PS-115VAC/DC

PI6WB-1PS-6VDC
PI6WB-1PS-12/24VDC
PI6WB-1PS-12/24VDC
PI6WB-1PS-36VDC
PI6WB-1PS-48VDC
PI6WB-1PS-60VDC
PI6WB-1PS-24VAC/DC
PI6WB-1PS-42VAC/DC
PI6WB-1PS-115VAC/DC
PI6WB-1PS-230VAC/DC

PI6WB-1PS-6VDC
PI6WB-1PS-12/24VDC
PI6WB-1PS-12/24VDC
PI6WB-1PS-36VDC
PI6WB-1PS-48VDC
PI6WB-1PS-60VDC
PI6WB-1PS-24VAC/DC
PI6WB-1PS-42VAC/DC
PI6WB-1PS-115VAC/DC
PI6WB-1PS-230VAC/DC

RM699BV-3011-85-1005
RM699BV-3011-85-1012
RM699BV-3011-85-1024
RM699BV-3011-85-1024
RM699BV-3011-85-1024
RM699BV-3011-85-1024
RM699BV-3011-85-1012
RM699BV-3011-85-1024
RM699BV-3011-85-1024
RM699BV-3011-85-1048

RM699BV-3011-85-1060

RM699BV-3211-85-1005
RM699BV-3211-85-1012
RM699BV-3211-85-1024
RM699BV-3211-85-1024
RM699BV-3211-85-1024
RM699BV-3211-85-1024
RM699BV-3211-85-1012
RM699BV-3211-85-1024
RM699BV-3211-85-1024
RM699BV-3211-85-1048

RSR30-D05-A1-24-020-1
RSR30-D12-A1-24-020-1
RSR30-D24-A1-24-020-1
RSR30-D24-A1-24-020-1
RSR30-D24-A1-24-020-1
RSR30-D24-A1-24-020-1
RSR30-D12-A1-24-020-1
RSR30-D24-A1-24-020-1
RSR30-D24-A1-24-020-1

RSR30-D05-D1-04-025-1
RSR30-D12-D1-04-025-1
RSR30-D24-D1-04-025-1
RSR30-D24-D1-04-025-1
RSR30-D24-D1-04-025-1
RSR30-D24-D1-04-025-1
RSR30-D12-D1-04-025-1
RSR30-D24-D1-04-025-1
RSR30-D24-D1-04-025-1
RSR30-D48-D1-04-025-1

RSR30-D05-D1-02-040-1
RSR30-D12-D1-02-040-1
RSR30-D24-D1-02-040-1
RSR30-D24-D1-02-040-1
RSR30-D24-D1-02-040-1
RSR30-D24-D1-02-040-1
RSR30-D12-D1-02-040-1
RSR30-D24-D1-02-040-1
RSR30-D24-D1-02-040-1
RSR30-D48-D1-02-040-1

5 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC
48 V DC

60 V DC

5 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC
48 V DC

5 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC

5 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC
48 V DC

5 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC
48 V DC




