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schematy blokowe, wykresy
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NR ZACISKU / PRZEZNACZENIE

Nr NrPrzeznaczenie Przeznaczenie

1 5, 6AC/N -V

2 7AC/L LED

3, 4 8+V +V ADJ.

NR ZACISKU / PRZEZNACZENIE

Nr NrPrzeznaczenie Przeznaczenie

1 5, 6AC/N -V

2 7AC/L LED

3, 4 8+V +V ADJ.

NR ZACISKU / PRZEZNACZENIE

Nr NrPrzeznaczenie Przeznaczenie

1 6, 7AC/L

2 8AC/N LED

3 9 +V ADJ.
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DC OUTPUT +V
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NR ZACISKU / PRZEZNACZENIE

Nr NrPrzeznaczenie (TB1) Przeznaczenie (TB2)

1 1, 2 DC OUTPUT +V

DC OUTPUT -V2 3, 4AC/N(DC+)

3 AC/L(DC-)
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ZALE¯NOŒÆ OBCI¥¯ENIA OD TEMPERATURY PRACY
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CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE (24 V) (Ta = 25 °C)

NR ZACISKU / PRZEZNACZENIE

Nr NrPrzeznaczenie (TB1) Przeznaczenie (TB2)

1 1, 2 DC OUTPUT +V

DC OUTPUT -V2 3, 4AC/N
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CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE (24 V DC) (Ta = 25 °C)
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NR ZACISKU / PRZEZNACZENIE

Nr NrPrzeznaczenie (TB1) Przeznaczenie (TB2)

1 1, 2 DC OUTPUT +V
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FG

125,2

4

1

1

2

2

3

3

LED

TB1

TB2

62,6 62,6

12
5,

5
10

0

-10 0

85

10 20

100

30 5540

110

50 60

135

70

155 230 264

(p
io

no
w

o)

20

40

40

50

60

60

80

70

80

100

100

90

Napiêcie wejœcia [V] 60 Hz

O
bc

i¹
¿e

ni
e

[%
]

O
bc

i¹
¿e

ni
e

[%
]

Temperatura otoczenia [°C]

ZALE¯NOŒÆ OBCI¥¯ENIA OD TEMPERATURY PRACY

ZALE¯NOŒÆ OBCI¥¯ENIA OD NAPIÊCIA WEJŒCIA (Ta = 25 °C)

Vinput 230 V AC

Vinput 110 V AC

NR ZACISKU / PRZEZNACZENIE

Nr NrPrzeznaczenie (TB1) Przeznaczenie (TB2)
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SYGNALIZACJA POPRAWNEGO STANU PRACY DC OK

sygna³ LED przekaŸnik

R

12 V: R 1,5 k³ W

24 V: R 3,9 k³ W

12 V: 0,7 k³ WRL

24 V: 1,2 k³ WRL

12 V: R 2,4 k³ W

fosc: 60 kHz

24 V: R 4,7 k³ W

-V

DC OK DC OK DC OK
R

-V -V pr
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RL

RELPOL S.A., ul. 11 Listoapada 37, 68-200 ¯ary, e-mail: relpol@relpol.com.pl, www.relpol.com.plDzia³ Marketingu Tel. / Fax +48 68 47 90 830, e-mail: marketing@relpol.com.pl

✪  Funkcja DC OK (maks.):
12 V:  9...13,5 V / 40 mA
24 V:  18...27 V / 20 mA

✪

Projekt wspó³finansowany przez UNIÊ EUROPEJSK¥
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Zasilacze impulsowe w obudowie plastikowej w obudowie metalowej

Typ zasilacza

www.relpol.com.pl

12 V 24 V
3,5 A 2 A

0...3,5 A 0...2 A
48 W 48 W

200 mVp-p 480 mVp-p
10,8...13,2 V 21,6...26,4 V

± 1% ± 1%
± 1% \  ± 1% ± 1% \  ± 1%

800 ms  230 V AC
60 ms  230 V AC
50 ms  230 V AC

85...264 V AC     120...370 V DC
47...63 Hz

77% 80%
1,5 A  115 V AC     0,75 A  230 V AC

zimny start: 30 A  115 V AC     60 A  230 V AC
�

105...150%  znamionowej mocy wyj�cia
13,8...16,2 V 27,6...32,4 V

�
Klasa izolacji: II  wg PN-EN 60664-1

wej�cie / wyj�cie: 100 MΩ  500 V DC
wej�cie / wyj�cie: 3 000 V AC

wej�cie / uziemienie: 1 500 V AC
93 x 78 x 67 mm \ 310 g

-20...+85 °C
obci¹¿enie 100%: -20...+45 °C ❽

10...95% RH
20...90% RH  bez skraplania siê

± 0,03% / °C  0...+50 °C
2 g  10...500 Hz ❾

364,6 k hrs min. ❿

RPS-45-12 RPS-45-24

12 V 24 V
4,5 A 2,5 A

0...4,5 A 0...2,5 A
60 W 60 W

120 mVp-p 150 mVp-p
11,1...13,2 V 21,6...26,4 V

± 1% ± 1%
± 1% \  ± 1% ± 1% \  ± 1%
200 ms  115 V AC     100 ms  230 V AC

30 ms  115 V AC, 230 V AC
23 ms  115 V AC     100 ms  230 V AC

85...264 V AC     120...370 V DC
47...63 Hz

83,5% 86%
1,2 A  115 V AC     0,8 A  230 V AC

zimny start: 30 A  115 V AC     40 A  230 V AC
�

105...155%  znamionowej mocy wyj�cia
13,8...16,2 V 27,6...32,4 V

�
Klasa izolacji: II  wg PN-EN 60664-1

wej�cie / wyj�cie: 100 MΩ  500 V DC
wej�cie / wyj�cie: 3 000 V AC

wej�cie / uziemienie: 1 500 V AC
93 x 78 x 67 mm \ 300 g

-20...+85 °C
obci¹¿enie 100%: -20...+50 °C ❽

10...95% RH
20...90% RH  bez skraplania siê

± 0,03% / °C  0...+50 °C
2 g  10...500 Hz ❾

216,2 k hrs min. ❿

RPS-60-12 RPS-60-24 RPS-75-12 RPS-75-24

12 V 24 V
10 A 5 A

0...10 A 0...5 A
120 W 120 W

80 mVp-p 80 mVp-p
12...14 V 24...28 V

± 2% ± 1%
± 0,5% \  ± 1% ± 0,5% \  ± 1%

500 ms  115 V AC, 230 V AC
70 ms  115 V AC, 230 V AC
30 ms  115 V AC, 230 V AC

88...132 / 176...264 V AC   120...370 V DC
47...63 Hz

80% 84%
2,8 A  115 V AC     1,7 A  230 V AC

zimny start: 30 A  115 V AC     60 A  230 V AC
< 3,5 mA  240 V AC

105...150%  znamionowej mocy wyj�cia
15...16,5 V 29...33 V

+85 °C ± 5 °C (TSW1) +90 °C ± 5 °C (TSW1)
�

wej�cie / wyj�cie: 100 MΩ  500 V DC
wej�cie / wyj�cie: 3 000 V AC

wej�cie / uziemienie: 1 500 V AC
125,2 x 65,5 x 100 mm \ 790 g

-20...+85 °C
obci¹¿enie 100%: -10...+45 °C ❽

10...95% RH
20...90% RH  bez skraplania siê

± 0,03% / °C  0...+50 °C
2 g  10...500 Hz ❾

136,8 k hrs min. ❿

RPS-120-12 RPS-120-24

24 V
10 A

0...10 A
240 W

80 mVp-p
24...28 V

± 1%
± 0,5% \  ± 1%

800 ms  115 V AC, 230 V AC
40 ms  115 V AC, 230 V AC
20 ms  115 V AC, 230 V AC

85...264 V AC     120...370 V DC
47...63 Hz

84%
3,5 A  115 V AC     1,8 A  230 V AC

zimny start: 30 A  115 V AC     50 A  230 V AC
< 3,5 mA  240 V AC

105...150%  znamionowej mocy wyj�cia
30...36 V

+100 °C ± 5 °C (TSW1)
�

wej�cie / wyj�cie: 100 MΩ  500 V DC
wej�cie / wyj�cie: 3 000 V AC

wej�cie / uziemienie: 1 500 V AC
125,2 x 125,5 x 100 mm \ 1200 g

-20...+85 °C
obci¹¿enie 100%: -10...+55 °C ❽

10...95% RH
20...90% RH  bez skraplania siê

± 0,03% / °C  0...+50 °C
2 g  10...500 Hz ❾

105,5 k hrs min. ❿

RPSP-240-24

24 V
20 A

0...20 A
480 W

120 mVp-p
24...28 V

± 1%
± 0,5% \  ± 1%

1200 ms  230 V AC
40 ms  230 V AC
16 ms  230 V AC

180...264 V AC     250...370 V DC
47...63 Hz

89%
4 A  230 V AC

zimny start: 40 A  230 V AC
< 3,5 mA  240 V AC

105...150%  znamionowej mocy wyj�cia
30..36 V

+100 °C ± 5 °C (TSW1)
�

wej�cie / wyj�cie: 100 MΩ  500 V DC
wej�cie / wyj�cie: 3 000 V AC

wej�cie / uziemienie: 1 500 V AC
125,2 x 227 x 100 mm \ 2400 g

-40...+85 °C
obci¹¿enie 100%: -20...+50 °C ❽

10...95% RH
20...90% RH  bez skraplania siê

± 0,03% / °C  0...+50 °C
2 g  10...500 Hz ❾

180,9 k hrs min. ❿

RPSP-480-24RPS-30-12 RPS-30-24

12 V 24 V
6,3 A 3,2 A

0...6,3 A 0...3,2 A
76,8 W 76,8 W

100 mVp-p 150 mVp-p
12...14 V 24...28 V

± 2% ± 1%
± 0,5% \  ± 1% ± 0,5% \  ± 1%

1800 ms  115 V AC     1000 ms  230 V AC
60 ms  115 V AC, 230 V AC

12 ms  115 V AC     60 ms  230 V AC

85...264 V AC     120...370 V DC
47...63 Hz

76% 80%
1,6 A 115 V AC     0,96 A  230 V AC

zimny start: 20 A  115 V AC     40 A  230 V AC
< 1 mA  240 V AC

105...150%  znamionowej mocy wyj�cia
15...16,5 V 29...34 V

+85 °C ± 5 °C (TSW1)
�

wej�cie / wyj�cie: 100 MΩ  500 V DC
wej�cie / wyj�cie: 3 000 V AC

wej�cie / uziemienie: 1 500 V AC
125,2 x 55,5 x 100 mm \ 600 g

-20...+85 °C
obci¹¿enie 100%: 0...45 °C ❽

10...95% RH
20...90% RH  bez skraplania siê

± 0,03% / °C  0...+50 °C
2 g  10...500 Hz ❾

123,1 k hrs min. ❿

① Dotyczy zasilaczy w obudowie plastikowej.
② Dotyczy zasilaczy w obudowie metalowej.
③ Zasilacze uwa¿ane s¹ jako urzêdzenia, które bêd¹

instalowane w urz¹dzeniach koñcowych. Nale¿y
ponownie potwierdziæ, ¿e urz¹dzenia koñcowe
nadal spe³niaj¹ wymagania dyrektywy EMC.
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� jednowyj�ciowe, do bezpo�redniego
monta¿u na szynie 35 mm,

� uniwersalne wej�cie AC lub DC
(pe³en zakres, z wyj¹tkiem RPSP-480)
lub zakres wej�cia AC wybierany
prze³¹cznikiem (RPS-120),

� zabezpieczenie: przeciwzwarciowe,
przeci¹¿eniowe, przepiêciowe,
(termiczne ② ),

� ch³odzenie swobodnym przep³ywem
powietrza,

� dioda LED do sygnalizacji zasilania,
� test przy 100% pe³nego obci¹¿enia,
� sta³a czêstotliwo�æ ³¹czeniowa przy:

(100 kHz ① ) lub (55 kHz ② ),
� wysoka wydajno�æ i niskie straty,
� niskie szumy i zak³ócenia,
� pod³¹czenie przewodów:

wej�cie / wyj�cie - 2, 3 lub 4 zaciski,
� 3 lata gwarancji,

� zgodne z normami bezpieczeñstwa:
EN60950-1, UL60950-1,
Konstrukcja zgodna z EN50178 ①
lub EN60950, UL508, UL60950-1②, 

 

� zgodne z normami EMC ③ :
- przewodzenie i promieniowanie EMI:

EN55011, EN55022 (CISPR22) Klasa B,
- zawarto�æ harmonicznych:

EN61000 -3-2,-3,
- odporno�æ EMS: ENV50204, EN55024,

EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2,
EN61204-3 Poziom przemys³u ciê¿kiego,
kryteria A,

� uznania i certyfikaty:

Cechy zasilaczy

Wsparcie Techniczne Tel. +48 68 47 90 820, e-mail: linia@relpol.com.pl

RPS-20-12 RPS-20-24

Zasilacze w obudowie metalowej, do bezpo�redniego monta¿u na szynie 35 mm wg EN 50022Dane techniczne Zasilacze w obudowie plastikowej, do bezpo�redniego monta¿u na szynie 35 mm wg EN 50022
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12 V 24 V
2 A 1,5 A

0...2 A 0...1,5 A
24 W 36 W

120 mVp-p 150 mVp-p
10,8...13,2 V 21,6...26,4 V

± 1% ± 1%
± 1% \  ± 1% ± 1% \  ± 1%

100 ms  115 V AC, 230 V AC
30 ms  115 V AC, 230 V AC

21 ms  115 V AC     50 ms  230 V AC

85...264 V AC     120...370 V DC
47...63 Hz

81% 83%
0,88 A  115 V AC     0,48 A  230 V AC

zimny start: 15 A  115 V AC     30 A  230 V AC
�

105...160% znamionowej mocy wyj�cia
13,8...16,2 V 27,6...32,4 V

�
Klasa izolacji: II  wg PN-EN 60664-1

wej�cie / wyj�cie: 100 MΩ  500 V DC
wej�cie / wyj�cie: 3 000 V AC

wej�cie / uziemienie: 1 500 V AC
93 x 78 x 56 mm \ 270 g

-40...+85 °C
obci¹¿enie 100%: -20...+50 °C ❽

10...95% RH
20...90% RH  bez skraplania siê

± 0,03% / °C  0...+50 °C
2 g  10...500 Hz ❾

441,5 k hrs min. ❿

Napiêcie DC
Pr¹d znamionowy
Zakres pr¹du
Moc znamionowa
Maks. têtnienie i szum ❶
Zakres nastawy napiêcia
Tolerancja napiêcia ❷
Regulacja linii \ obci¹¿enia
Ustalenie parametrów pracy ❸
Czas podniesienia napiêcia ❸
Czas podtrzymania napiêcia (typowy) ❸
Zakres napiêcia
Zakres czêstotliwo�ci
Wydajno�æ (typowa)
Pr¹d AC (typowy)
Maks. pr¹d za³¹czania - inrush (typowy)
Pr¹d up³ywu
Zabezpieczenie � przeci¹¿eniowe ❹

� nadnapiêciowe ❺
� termiczne ❻

Kategoria przepiêciowa
Min. rezystancja izolacji
Napiêcie probiercze izolacji

Wymiary (a x b x h) \ Masa
Temperatura � sk³adowania
otoczenia � pracy ❼
Wilgotno�æ � sk³adowania

� pracy
Wp³yw temperatury
Odporno�æ na wibracje
MTBF

Wszystkie parametry podane w tabeli danych technicznych,
NIE wymienione jako szczególne, mierzone s¹ przy
napiêciu wej�ciowym 230 V AC, obci¹¿eniu znamionowym
i temperaturze otoczenia +25 °C.

❶  Têtnienie i szum mierzone s¹ przy szeroko�ci pasma 20 MHz przy u¿yciu 12" skrêconej pary przewodów zakoñczonych kondensatorem równoleg³ym 0,1 µF & 47 µF.     ❷  Tolerancja: obejmuje tolerancjê ustawieñ, regulacjê linii i regulacjê obci¹¿enia.     ❸  Przy pe³nym
obci¹¿eniu.     ❹  Ochrona przed przeci¹¿eniem: prostok¹tne ograniczenie pr¹du*; automatycznie powraca do normalnej pracy, natychmiast po ust¹pieniu przeci¹¿enia. *pr¹d wyj�ciowy pozostaje sta³y w okre�lonym zakresie, np. 105...160% nominalnego, niezale¿nie od zmian
napiêcia na wyj�ciu.     ❺  Ochrona nadnapiêciowa - ochrona przed niepo¿¹danym wzrostem napiêcia: odciêcie napiêcia na wyj�ciu; wymagane wy³¹czenie i ponowne za³¹czenie zasilania w celu przywrócenia dzia³ania zasilacza.     ❻  Ochrona termiczna: odciêcie napiêcia
wyj�ciowego, dzia³a ponownie natychmiast po spadku temperatury.     ❼  Patrz krzywa obni¿ania danych znamionowych obci¹¿enia wyj�ciowego.     ❽  Zale¿no�æ obci¹¿enia od temperatury - patrz wykresy. W tabeli danych technicznych podane zosta³y temperatury
dla obci¹¿enia 100%.     ❾  Odporno�æ wzd³u¿ ka¿dej osi X, Y, Z. Badanie w cyklu 10 min. dla osi, z przerw¹ do 60 min. pomiêdzy kolejnymi po³o¿eniami.      ❿   MIL-HDBK-217F  +25 °C.      Zakres wej�cia AC wybierany prze³¹cznikiem.
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12 V 24 V
1,67 A 1 A

0...1,67 A 0...1 A
20 W 24 W

120 mVp-p 150 mVp-p
10,8...13,2 V 21,6...26,4 V

± 1% ± 1%
± 1% \  ± 1% ± 1% \  ± 1%

1000 ms  115 V AC     500 ms  230 V AC
30 ms  115 V AC, 230 V AC

20 ms  115 V AC     50 ms  230 V AC

85...264 V AC     120...370 V DC
47...63 Hz

80% 84%
0,55 A  115 V AC     0,35 A  230 V AC

zimny start: 20 A  115 V AC     40 A  230 V AC
< 1 mA  240 V AC

105...160%  znamionowej mocy wyj�cia
13,8...16,2 V 27,6...32,4 V

�
Klasa izolacji: II  wg PN-EN 60664-1

wej�cie / wyj�cie: 100 MΩ  500 V DC
wej�cie / wyj�cie: 3 000 V AC

wej�cie / uziemienie: 1 500 V AC
90 x 22,5 x 100 mm \ 190 g

-40...+85 °C
obci¹¿enie 100%: -20...+50 °C ❽

10...95% RH
20...90% RH  bez skraplania siê

± 0,03% / °C  0...+50 °C
2 g  10...500 Hz ❾

236,9 k hrs min. ❿


