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� Przeka�nik interfejsowy PI6-1T - z triakiem jako elementem wykonawczym
o obci¹¿alno�ci 1,2 A / 400 V AC

� Monta¿ na szynie 35 mm wg PN-EN 60715
� Przystosowane do wspó³pracy ze z³¹czem grzebieniowym typu ZG20
� Wyposa¿one w LED zielony
� Uznania, certyfikaty, dyrektywy:

PI6-1T
przeka�niki interfejsowe

EUROPRODUKT 2003
dla rodziny
przeka�ników interfejsowych PI6

Z³oty medal
AUTOMATICON 2004
dla rodziny
przeka�ników interfejsowych PI6

1Z
400 V / 440 V
20 V
1,2 A / 400 V AC
10 mA
30 A t=20 ms
1,2 A
5,1 A2s t=1-10 ms
50 A/µs
40 V/µs
70 oC/W

5...32 V
24 ... 230 V
AC: ≥ 0,2 Un   DC: ≥ 0,1 Un

0,3 W 5...32 V DC przy 24 V
0,3 VA / 0,3 W 24 V AC/DC
1,6 VA / 1,6 W 230 V AC/DC

600 V AC
2
4 000 V AC 50/60 Hz, 1 min., typ izolacji: wzmocniona

10 ms maks. (za³¹czanie w zerze)
10 ms maks.
93,8 x 6,2 x 80 mm
40 g
-40...+70 oC
-40...+55 oC
IP 20 wg PN-EN 60529
RTI wg PN-EN 116000-3

Obwód wyj�ciowy - Triak
Ilo�æ i rodzaj wyj�æ
Znamionowe / maks. napiêcie obci¹¿enia AC
Minimalne napiêcie obci¹¿enia AC
Znamionowy pr¹d obci¹¿enia w kategorii AC1
Minimalny pr¹d za³¹czania
Maksymalny niepowtarzalny pr¹d chwilowy
Obci¹¿alno�æ pr¹dowa trwa³a
I2t dla bezpiecznika
dI/dt
dV/dt
Rth rezystancja termiczna z³¹cze -otoczenie
Obwód wej�ciowy - steruj¹cy
Napiêcie znamionowe DC

AC: 50/60 Hz AC/DC
Gwarantowane napiêcie wy³¹czenia
Znamionowy pobór mocy DC

AC/DC
AC/DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiêcie izolacji
Stopieñ zanieczyszczenia izolacji
Napiêcie probiercze � wej�cie - wyj�cie

Pozosta³e dane
Czas zadzia³ania
Czas powrotu
Wymiary (a x b x h)
Masa
Temperatura otoczenia � sk³adowania

� pracy
Stopieñ ochrony
Ochrona przed oddzia³ywaniem �rodowiska
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PI6-1T
przeka�niki interfejsowe

Dane wej�cia Tabela 1

Schematy po³¹czeñ Wymiary

Przeka�niki PI6-1T przeznaczone s¹ do bezpo�red-
niego monta¿u na szynie 35 mm wg PN-EN 60715.
Maks. rozmiar przewodów 1 x 2,5 mm2 (1 x 14 AWG).
Przy³¹czalno�æ znamionowa 2 x 1,5 mm2 (2 x 16 AWG).
Maks. moment dokrêcenia zacisku: 0,3 Nm.
PI6-1T przystosowane s¹ do wspó³pracy ze z³¹czem
grzebieniowym typu ZG20. Z³¹cze ZG20 mostkuje
wspólne sygna³y wej�æ lub wyj�æ, maks. dopuszczalny
pr¹d wynosi 36 A / 250 V AC. Kolory z³¹cz: ZG20-1
czerwony, ZG20-2 czarny, ZG20-3 niebieski.

Monta¿

Oznaczenia kodowe PI6-1T do sk³adania zamówieñ
znajduj¹ siê w Tabeli 1, w kolumnie �Kod przeka�nika
interfejsowego�.

Oznaczenia kodowe do zamówieñ

Z³¹cze grzebieniowe typu ZG20

PI6-1T-5...32VDC

PI6-1T-24VAC/DC
PI6-1T-230VAC/DC

Znamionowe napiêcie wej�cia
Un

Kod przeka�nika
interfejsowego

Moc obwodu
wej�ciowego - steruj¹cego

PI6-1T-5...32VDC
PI6-1T-24VAC/DC
PI6-1T-230VAC/DC

5...32 V DC
24 V AC/DC
230 V AC/DC

0,3 W  przy 24 V
0,3 VA / 0,3 W
1,6 VA / 1,6 W




