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P41 Przetwornik Parametrów sieci 1-fazowej

IZOLACJA 
GALWA-
NICZNA:

 

RS

485Zasilanie

PKWiU 26.51.66.0

Przykła� zastosowania

•  Pomiar wielkości energetycznych w układzie 1-fazowym:
     U, I, f, P, Q, S, PF, tg  ,  , Ep, Eq
•  Uniwersalne wejście pomiarowe 1 A lub 5 A, 100 V lub 400 V
•  Programowalne wyjście analogowe -20 mA…+20 mA
•  Interfejs RS485 Modbus RTU Slave
•  Programowalne przekładnie prądowe i napięciowe
•  Archiwum wybranej wielkości mierzonej (9000 próbek)
• Konfi guracja parametrów przetwornika przez interfejs USB  
 i program eCon.

Wy�ścia
Typ wyjścia Właściwości

Analogowe -20...0..20 mA, Robc = 0...250 

CECHY 
UŻYTKOWE:

WEJŚCIE:

AC

WYJŚCIA:

RS

485

Wielkość mierzona Zakres pomiarowy Błąd 
podstawowy

Prąd  In                                          1 A
                                                       5 A   

0,005 ... 1,200 A~
0,025 ... 6,000 A~

±0,2%

Napięcie L-N  
                                                  100 V
                                                  400 V

1 ... 120 V
 4 ... 480 V 

±0,2%

Częstotliwość  (f) 45,0...66,0...100 Hz ±0,2%
Moc czynna  (P) -2,88 kW... 1,40 W...2,88 kW* ±0,5%
Moc bierna  (Q) -2,88 kvar... 1,40 var...2,88 kvar* ±0,5%
Moc pozorna  (S) 1,40 VA...2,88 kVA* ±0,5%
Współczynnik PF -1...0...1 ±0,5%
Tangens  -1,2...0...1,2 ±1%
 0...359 ±1%
Energia czynna  (Ep) 0 .. 99 999 999,9 kWh ±0,5%
Energia bierna  (Eq) 0 .. 99 999 999,9 kvarh ±0,5%

Wielkości mierzone i zakresy pomiarowe

Inter�e�s cy�rowy
Typ interfejsu Protokół transmisji Tryb Prędkość

RS-485 MODBUS RTU
Adres 1...247 8N2, 8E1, 8O1, 8N1 4,8; 9,6; 19,2; 38,4 kbit/s

USB 1.1/ 2.0 MODBUS RTU
Adres 1 8N2 9,6 kbit/s

Przetwarzanie i rejestracja prądu obciążenia silnika i zużytej energii. 
Monitoring parametrów sieci jednofazowej.

RTC
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Cechy zewnętrzne
Wymiary 45 ´ 120 ´ 100 mm mocowanie na wsporniku szynowym 

35mm
Masa 0,2 kg
Stopień ochrony dla obudowy: IP40 dla zacisków: IP10

Wymagania bezpieczeństwa i kompatybilności
Kompatybilność  
elektromagnetyczna

odporność na zakłócenia wg PN-EN 61000-6-2
emisja zakłóceń wg PN-EN 61000-6-4

Izolacja między obwodami podstawowa

wg PN-EN 61010-1

Stopień zanieczyszczenia 2
Kategoria instalacji III
Maksymalne napięcie pracy między 
fazą a ziemią

- dla obwodów zasilania i pomiarowych 300V
- dla pozostałych obwodów 50 V

Wysokość n.p.m. < 2000 m

Znamionowe warunki użytkowania

Napięcie zasilania
• 85...253 V a.c. 40...400 Hz; / 90...300 V d.c.

• 20...40 V a.c. 40...400 Hz; / 20...60 V d.c.

Pobór mocy:
w obwodzie zasilania  3 VA
w obwodzie napięciowym  0,05 VA
w obwodzie prądowym  0,05 VA

Temperatura pracy: -10...23...55°C magazynowania: -30...70°C
Wilgotność 25 ... 95% niedopuszczalne skroplenia
Pozycja pracy dowolna
Typowy czas przetwarzania 1,2 s
Maksymalny czas przetwarzania 2,2 s
Czas wstępnego nagrzewania 5 min
Zewnętrzne pole magnetyczne 0...40... 400 A/m
Przeciążalność krótkotrwała (5 s) wejście napięciowe: 2 UN (max. 1000 V) wejście prądowe: 10 IN
Dopuszczalny współczynnik szczytu natężenia prądu: 1,2 IN napięcia: 1,2 UN

P41-19

Więcej informacji  
o naszych wyrobach 

można znaleźć 
na naszej stronie 

internetowej:
www.lumel.com.pl

Schemat połączeń

L2 lub N

L1

L2 lub N

L1

pomiar bezpośredni

pomiar pośredni

zasilanie
wyjście

analogowe

Zamawianie
P41 - X XX X X

Zasilanie:
85...253 V a.c. 40...400 Hz; / 90...300 V d.c. 1
20...40 V a.c. 40...400 Hz; / 20...60 V d.c. 2
Wykonanie:
standardowe 00
specjalne* XX
Wersja językowa:
polska P
angielska E
Próby odbiorcze:
bez dodatkowych wymagań 0
z atestami kontroli technicznej 1

Przykład zamówienia:
kod: P41 - 1 00 P 0 oznacza:
    P41 -  przetwornik P41
         1 -  zasilanie 85..253 V a.c. / 90..300 V d.c.
       00 - wykonanie standardowe
         P - instrukcja po polsku 
         0 - bez dodatkowych wymagań.

P41 Przetwornik Parametrów sieci 1-fazowej

* po uzgodnieniu z producentem
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